
NUOVA BRAVO   1.4 16v    ZAHNRIEMEN FÜR MOTORSTEUERUNG - 
A.u.E. ZUM EINSTELLEN DER MOTORSTEUERUNG ODER ZUM 

AUSTAUSCH    1032B10    
 

Ausbau ( Wiedereinbau  ) 

- Das Fahrzeug auf die Hebebühne fahren. 

   Arbeit. 7055B54 SCHUTZABDECKUNG UNTER DEM MOTOR - 
A.u.E.  

   Arbeit. 1048A10 LUFTFILTER KOMPLETT - A.u.E.  

   Arbeit. 1048A32 MUFFE VOM LUFTFILTER ZUM 
ANSAUGKRÜMMER - AuE 

   Arbeit. 1056B60 EINTEILIGES KRAFTSTOFFVERTEILERROHR, 
KOMPLETT MIT EINSPRITZDÜSEN - AuE  

   Arbeit. 4450B04 VORDERRAD RECHTS - A.u.E.  

   Arbeit. 7055B91 ZUSÄTZLICHER RADKASTENEINSATZ VORNE 
RECHTS - A.u.E.  

   Arbeit. 7055B66 STAUBSCHUTZABDECKUNG FÜR MOTORRAUM 
IM VORDEREN RECHTEN RADKASTEN - A.u.E.  

   Arbeit. 1092G10 EINTEILIGER ANTRIEBSRIEMEN DER 
MOTORZUSATZAGGREGATE - A.u.E. 

   Arbeit. 1092A10 KURBELWELLENRIEMENSCHEIBE DER 
ZUSATZAGGREGATE - A.u.E.  

   Arbeit. 1008B10 GUMMILAGER DER VORDEREN 
TRIEBWERKSHALTERUNG (STEUERUNGSSEITE) - ERSETZEN  

   Arbeit. 1008A46 STARRE TRIEBWERKSHALTERUNG - 
STEUERUNGSSEITE - A.u.E.  

   Arbeit. 1032D26 ABDECKUNG DER MOTORSTEUERUNG VORNE 
(OBERER TEIL) - A.U.E. 

   Arbeit. 1032D27 ABDECKUNG DER MOTORSTEUERUNG VORNE 
(OBERER TEIL) - A.U.E. 

1. Die Schutzkappen der Nockenwellen am Zylinderkopfoberteil 
entfernen. 

2. Die Kurbelwelle in der normalen Drehrichtung drehen und das 
Werkzeug zum Einstellen der Nockenwellen anbringen. 

  

Werkzeug 

  

Bezeichnung 

  

Funktion 

  

Gültigkeit 

  

1860985000 

  

Zentrierstifte 

  

Steuerzeiteneinstellung 
der Nockenwellen 

  

1.4 16v 
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