
Pinbelegung Autoradio ISO Stecker 

ISO Stecker ist nicht gleich ISO Stecker. Beim Stecker der ISO-Norm sind Abmaße und 
Pinbelegung eigentlich eindeutig festgelegt. Aber Fahrzeuge von z.B. Audi, VW, Opel 
u.a. verfügen trotz ISO-Norm oft über eine geänderte Kontaktanordnung. Der Anschluss für 
die Dauerstromversorgung ist mit dem für das Zündungsplus vertauscht. Werden Pin 4 und 7 
des ISO Stromsteckers getauscht, funktionieren die Stationstasten und die An- und    
Ausschaltlogik wieder einwandfrei. Einige Autoradios haben deshalb Werksseitig einen 
abgesetzten ISO Stecker oder Adapter, in dessen Kabelstrang Steckverbinder eingefügt sind, 
die eine Änderung der Einschaltlogik ohne Werkzeug ermöglichen. (Siehe Bilder) 

                                         

 

 

    Achtung!!!   
Die ISO Stromstecker einiger Modelle haben auf Pin 5 Fahrzeugseitig eine weitere 
Dauerplusversorgung, die vor dem Einbau des Radios durchtrennt und isoliert werden muss, 
da das Radio sonst einen internen Kurzschluss erleidet. Die meisten Radios haben an diesem 
Pin ein Remoteplusausgang zum steuern von Motorantennen oder Verstärkern.            

 Immer Mess/Prüfgerät verwenden! Pinbelegungen vor Einbau unbedingt prüfen! 

  Die Ansicht ist der Stecker von hinten oder die Kupplung von vorn.  



Stromanschluß Kammer A 
Pin 1-3: Meist unbelegt oder für Fahrzeugspezifische Signale wie Speed Pulse(1) 
(Tachosignal) oder Tel. Mute(2+3).  
Pin 4: Dauerplus, (Gelb) Memory Radiosender. 
Pin 5: Remote, (Blau oder Blauweiß) Motor-Antennen oder Verstärker-Einschaltplus. 
Pin 6: Beleuchtung (Orange) der Bedienelemente/Displayhelligkeit , oft über dimmbare 
Armaturenbrettbeleuchtung oder zusammen mit Begrenzungslicht (allg.Standlicht) am 
Fahrzeug.  
Pin 7: Schalt-/Zündungsplus (Rot) bei einschalten der Zündung. Schaltet das Radio mit der 
Zündung an und aus. 
Pin 8: Masse (Schwarz) Batterie/Fahrzeugkarosserie.  
 
Lautsprecheranschluss Kammer B 
Pin l: + rechts hinten  
Pin 2: - rechts hinten  
Pin 3: + rechts vorne  
Pin 4: - rechts vorne 

Pin 5: + links vorne  
Pin 6: - links vorne  
Pin 7: + links hinten  
Pin 8: - links hinten  

Erweiterungsanschluss Kammer C (optional) 
Pin l: Line Out hinten links  
Pin 2: Line Out hinten rechts      
Pin 3:NF-Signal Masse  
Pin 4: Line Out vorne links  
Pin 5: Line Out vorne rechts  
Pin 6: Remote (Einschaltplus)  
Pin 7 bis 20: Leitungen für CD Wechsler oder andere Zusatzgeräte z.B. Lenkrad-FB, Display, 
DAB         (Herstellerspezifisch belegt)  

 


